人脸考勤设备项目报价表
	序号
	物品名称
	主要技术参数
	数量
	品牌型号
	单价(元)
	总价（元）

	1
	人脸考勤一体机
	1、采用2.5D曲面屏，时尚大方；采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600。
2、具备真实宽动态；具备自动补光，可有效降低环境光污染。
3、▲具备100050个用户(包括50个管理员)，100000张人脸、100000张卡、100000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录)；需提供招标公告发布前首页具有CNAS或CMA 认证的检验（检测）机构出具的有效检验报告复印件作为佐证（原件备查）。
4、具备人脸、密码、二维码等多种识别方式，并具备多种组合识别鉴权方式。
5、具备显示人脸框，并实时检测最大人脸，具备识别区域及人脸目标大小设置。
6、▲设备摄像头距离地面1.4m高度下，人脸识别的有效距离在0.3m~2.5m范围内；人脸识别的身高范围在0.9m~2.4m内；需提供招标公告发布前首页具有CNAS或CMA 认证的检验（检测）机构出具的有效检验报告复印件作为佐证（原件备查）。
7、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置。
8、▲具备活体检测功能，具备照片和视频防假；人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；需提供招标公告发布前首页具有CNAS或CMA认证的检验（检测）机构出具的有效检验报告复印件作为佐证（原件备查）。
9、具备逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。
10、具备多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私。
11、具备来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户下发。
12、▲具备主动注册、P2P注册、DHCP，需提供招标公告发布前首页具有CNAS或CMA 认证的检验（检测）机构出具的有效检验报告复印件作为佐证（原件备查）。
13、▲投标人应承诺本项目所投设备可接入学院现有人脸识综合管理平台，实现统一的管理、存储、人脸调用、故障巡查。如需双方软件对接开发，中标后5个日历日内开发完毕并成功对接，需将软件开发费用包含在报价中出具书面承诺函。
14、包含53台人脸考勤一体机的管材、线材及标准工艺施工，要求设备原厂工程师到现场进行设备联调，并统一接入人脸识综合管理平台管理。
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注：1、本次报价控制价为：196100元。

    2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！
                        采购响应供应商全称（加盖公章）：

                                                联系人：

                                              联系方式：                                                      

                                               日   期：
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